
CEBADOR SINTÉTICO 
DE TUBERÍA

nurbina@turbobombas.cl

info@turbobombas.cl

+56 9 5952 0201 Av. La Concordia Nº 0722 

Peñaflor, Santiago
turbobombas.cl

@turbobombas

@turbobombas

Descripción General

Longitud de 
la Tubería 

Camión 
Bomba 

Bomba de 
Remolque 

Agua 
(Camión 
Bomba) 

Agua (Bomba 
de Remolque) 

Menos de 50 
metros 

300 
gramos 

600 gramos 30 ± 2 kg 60 ± 4 kg 

50 - 100 
metros 

600 
gramos 

900 - 1200 
gramos 

60 ± 4 kg 90 - 120 kg 

100 - 200 
metros 

900 - 1200 
gramos 

1500 - 2400 
gramos 

90 - 120 kg 150 - 240 kg 

• Este producto es un lubricante diseñado para facilitar el bombeo de 
hormigón a través de tuberías, reduciendo la fricción y el desgaste.
• Es adecuado tanto para camiones bomba como para bombas de 
remolque.
• Se mezcla con agua antes de ser introducido en la bomba.

Instrucciones de Uso

Dosificación

• Preparación: 
o Verter una cantidad adecuada de agua en la tolva de la bomba (se 
recomienda que el nivel del agua supere la mitad de la placa de 
desgaste).
o Agregar el lubricante al agua de forma gradual, revolviendo contin-
uamente hasta su completa disolución.
o Hacer funcionar la válvula S de la bomba hacia adelante y hacia 
atrás varias veces para asegurar una mezcla homogénea.
• Bombeo: 
o Bombear la mezcla lubricante a través de la tubería para preparar el 
conducto.
o Simultáneamente, comenzar a bombear el hormigón a través de la 
misma tubería.
• Nota: El llenado con agua es el paso inicial y fundamental antes de 
introducir el lubricante.
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Precauciones
• Es crucial disolver completamente el lubricante en el agua antes de bombear.
• Asegurar que las conexiones de la bomba estén bien selladas para evitar fugas.
• Seguir las indicaciones de dosi�cación para evitar problemas durante el bombeo.

Almacenamiento
• Almacenar en un lugar fresco y seco.
• Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Observaciones Adicionales
• Este producto ayuda a proteger el equipo de bombeo, reduciendo el desgaste de las tuberías.
• Es importante recordar que el agua es el primer elemento que se debe colocar dentro de la tolva.


